
  

 

LE DRAINAGE PRIMAIRE 
AVEC LA TRANCHEUSE 

LIBA 
 

Le drainage de base 
 

 

LE DRAINAGE 
SECONDAIRE AVEC LA 

TRANCHEUSE LIBA 
 

• Réalisation à la trancheuse d'un ou deux drains 
collecteurs sur la longueur du terrain (suivant la 
géométrie du terrain en toit ou à pente unique), à 
une profondeur de 30 cm à 70 cm.  

• Pose en fond de tranchée d'un drain annelé Ø 100 
• Remplissage de la tranchée de matériau drainant. 

 

• Réalisation à la trancheuse de drains transversaux. 
• Pose en fond de tranchée d'un drain annelé  Ø  65 mm. 
• Raccordement par pipe et clips au(x) drain(s) 

collecteur(s). 
• Remplissage de la tranchée en gravier lavé-roulé 4/6 

mm ou équivalent jusqu'à 0,18 m à 0,20 m de la 
surface. 

La trancheuse LIBA est utilisée pour le drainage primaire et le drainage secondaire. Deux tailles de chaînes permettent de 
choisir la largeur des tranchées à effectuer. Lors de l’utilisation de la trancheuse, la terre extraite du sol passe par un tapis 

roulant puis est éjectée dans une remorque. 

  

Pourquoi cette prestation ? 
 

Quand avoir recours à cette prestation ? 
 

Quelles sont les prestations associées ? 
 

Le résultat obtenu 
 

Sur un terrain de sport il est nécessaire d'évacuer le plus rapidement possible les excédents d'eau afin de conserver le 
gazon. Sans drainage, un terrain gazonné se détériore et devient impraticable. 

Pour un gazon, l'eau est la meilleure comme la pire des choses. Elle est indispensable à la pousse du 
gazon, mais en quantité trop importante, elle transforme rapidement la pelouse en bourbier. 

À la création ou reconstruction d’un terrain. 

On y associe un semis afin de regarnir les endroits où les tranchées sont effectuées ainsi que la réalisation de fentes de 
suintement. 

Drainage et évacuation des eaux. 


